
WM

- hermetycznie uszczelniony zespó³
zliczaj¹cy

WM 1,5/2,5/3,5/6/10 Klasa

RP T 98 72 H: B

Wodomierz wielostrumieniowy

mokrobie¿ny

WM 15 Klasa

D 79 H: B
6.131.02

Zatwierdzenia typu

Wodomierze serii WM, ze wzglêdu
na dostêpnoœæ w kilku zakresach
pomiarowych, a tak¿e swoje cechy
u¿ytkowe, przeznaczone s¹
do indywidualnego rozliczania
obiektów o znacznie zró¿nicowanym
poborze wody. Wodomierze
o przep³ywach nominalnych do 6 m3/h
mog¹ s³u¿yæ do pomiaru zu¿ycia wody
w domach jednorodzinnych,
gospodarstwach rolnych i niewielkich
warsztatach. Wodomierze
o przep³ywach od 6 m3/h wzwy¿
mo¿na wykorzystywaæ jako liczniki
g³ówne w œredniej wielkoœci zak³adach
produkcyjnych, budynkach
wielorodzinnych i lokalnych
instalacjach wodoci¹gowych.

Wodomierze WM mog¹ byæ
montowane w poziomych przewodach
instalacyjnych wody zimnej,
o maksymalnej temperaturze 50°C
i ciœnieniu roboczym do 1,6 MPa
(16 bar).

Wodomierz zapewnia stabiln¹ wysok¹
dok³adnoœæ pomiaru w ca³ym zakresie
roboczym. Charakteryzuje siê bardzo
niskimi progami rozruchu. Jest ³atwy
do regulacji z zewn¹trz przy u¿yciu
nowoczesnych stanowisk
pomiarowych.
Wodomierz jest odporny na korozjê,
zanieczyszczenia i obci¹¿enia
mechaniczne. Jest te¿ ca³kowicie
odporny na celowe, jak i przypadkowe
oddzia³ywania na jego wskazania.



Dane techniczne

Wodomierz wielostrumieniowy

mokrobie¿ny

Wymiary

Charakterystyki

strat ciœnienia

Zenner Polska Sp. z o. o.

Fabryka Wodomierzy

Dzia³ Handlowy

ul. Œrodkowa 2/4
03-430 Warszawa
tel. (0-22) 818 40 09
tel./faks (0-22) 818 84 11
e-mail biuro@zenner.com.pl
www.zenner-polska.com.pl

Maksymalne ciœnienie robocze 1,6 MPa
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ynlanimon q
p

m3 h/ 5,1 5,2 5,3 0,6 0,01 0,51

ynlamyskam q
s

m3 h/ 0,3 0,5 0,7 0,21 0,02 0,03

inderœop q
t

m3 h/ 21,0 02,0 82,0 84,0 08,0 00,3

ynlaminim q
nim

m3 h/ 30,0 50,0 70,0 21,0 02,0 54,0
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5,1MW 561 59 59 4/3 2/1

5,2MW 091 59 501 1 4/3

5,3MW 062 59 031 4/11 1

6MW 062 59 031 2/11 4/11

01MW 003 011 541 2 2/11

51MW 003 011 002 4/12 2


